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Stadt Aurich

BEBAUUNGSPLAN NR. 404 ,,2. Erweiterung Gewerbegebiet Schirum 14

Oberflichenentwisserungskonzept

1.

2.1.

2.2,

2.3.

Veranlassung

Die Stadt Aurich beabsichtigt den Bebauungsplan Nr. 404 , 2. Erweiterung Gewer-
begebiet Schirum 1 aufzustellen. Das Gebiet befindet sich stlich angrenzend an
das Gewerbegebiet Schirum.

Die Thalen Consult GmbH, Neuenburg, wurde mit dem Erstellen der Entwurfs- und
Genehmigungsplanung beauftragt.

Bestehende Verhiltnisse

Lage und Grofle

Das Plangebiet liegt 6stlich angrenzend ans Gewerbegebiet Schirum | zwischen
dem Ems-Jade-Kanal im Nordosten, dem Kroglitztief im Nordwesten und der
kommunalen Strafie ,Langfeldweg“ im Stidosten. An diese Strale grenzt es unmit-
telbar an und schlieft die Gebiude der Hausnummer 19 ein (ehemalige landwirt-
schaftliche Hofstelle). Es umfasst teilweise Flachen innerhalb des Gewerbegebiets
Schirum 1. Die Gréf3e des Plangebiets betrigt rund 12,89 ha. Es befindet sich in
Flur 5 der Gemarkung Schirum.

Die Lage und genaue Abgrenzung geht aus den Planen hervor.

Das Plangebiet

Im Rahmen der Grundlagenermittlung wurde im Jahr 2023 und 2024 eine Be-
standsvermessung durchgefiihrt. Dabei wurden die fir die Planung relevanten Ge-
landehshen und Gelindemerkmale aufgenommen.

Bei dem ErschlieRungsgebiet handelt es sich um landwirtschaftlich genutzte Fla-
chen.

Vorhandene Gewisser

Das Plangebiet liegt im Verbandsgebiet Entwasserungsverband Oldersum | Ost-
friesland.

Innerhalb des Plangebiets befinden sich keine Gewisser der Il. Ordnung.

Im Plangebiet befindet sich ein Entwasserungsgraben und ein Regenwasserkanal,
DN 1000, der das in dem bestehenden Gebiet ,, 1. Erweiterung Gewerbegebiet Schi-
rum |“ (BP Nr 316) anfallende Oberflichenwasser sammelt und tber ein Vorbecken
dem bestehenden Regenrtickhaltebecken zuleitet. Aus der Regenwasserrtickhaltung
wird der gedrosselte Abfluss dem Vorfluter , Kroglitztief“ zugeleitet.
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Stadt Aurich

BEBAUUNGSPLAN NR. 404 ,,2. Erweiterung Gewerbegebiet Schirum 14
Oberflichenentwisserungskonzept

Gewsebegetiat Schirum |

Abbildung 1: Oberflichenentwisserung - Bebaungsplan Nr. 316 ,,1. Erweiterung Gewerbegebiet
Schirum 14

Das neu festgesetzte Gewerbegebiet liegt teilweise innerhalb des Trinkwasser-
schutzgebiets Aurich-Egels.

Im Bestand wird die landwirtschaftliche Fliche mit bestehenden Drainageleitungen
entwéssert.
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Abbildung 2: Drainageleitungen

Der Langfeldweg wird von einem Stralenseitengraben flankiert, der im Bereich der
Zufahrten mehrfach verrohrt ist.

Sudlich vom Langfeldweg befinden sich landwirtschaftlich genutzte Flichen, die
durch Grenzgraben (Gewisser Ill. Ordnung) begrenzt werden. Diese Griben sind
mehreren Stellen verrohrt (DN 300 bis DN 600).
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Stadt Aurich
BEBAUUNGSPLAN NR. 404 ,,2. Erweiterung Gewerbegebiet Schirum 14

Oberflichenentwisserungskonzept

Das Baugebiet befindet sich auRerhalb von Uberschwemmungsgebieten.

3. Geplante Entwisserungsanlagen

3.1. Allgemein

In der Stadt Aurich erfolgt die Ableitung des Niederschlagswassers im Trennsys-
tem. Um die Erschlieffung des zukiinftigen Gewerbegebietes ,,2. Erweiterung Ge-
werbegebiet Schirum 1“ zu sichern, werden innerhalb des Geltungsbereiches um-
fangreiche Anlagen zur Ableitung des Regenwassers angelegt.

3.2. Oberflichenentwisserung

Niederschlagswasser, welches auf den Grundstiicken im Plangebiet anfillt, wird in
das geplante Regenriickhaltebecken abgeleitet.

Die Riuickhaltung wird im stdlichen Teil des Gebiets angeordnet. Die Oberfldchen-
entwidsserung von den Dachflichen ist unbelastet und wird direkt in geplante Re-
genriickhaltebecken eingeleitet. Die Oberflichenentwisserung von den befestigten
Flachen ist nutzungsbedingt belastet und wird vor der Einleitung in das geplante
Regenriickhaltebecken durch einen Lamellenklarer einer Vorbehandlung unterzo-
gen.

Der Abfluss aus dem Regenriickhaltebecken wird durch ein geregeltes Drosselorgan
gedrosselt in den Straflenseitengraben , Langfeldweg* abgegeben. Durch eine zu-
satzliche Verrohrung wird die StraRenseite gewechselt und tiber vorhandene
(Grenz)-graben (Gewisser der I1l. Ordnung), die im weiteren Verlauf in das Gewis-
ser der Il. Ordnung ,Hesenbrockgraben, das schliellich in das Gewdisser der
[I. Ordnung ,Krummes Tief“ miindet.

3.3. Regenriickhaltebecken

Berechnung

Die Berechnung des erforderlichen Regenriickhaltevolumens erfolgt nach dem ver-
einfachten Verfahren gemif Arbeitsblatt DWA-A 117 — Bemessung von Regenriick-
halteraumen.

Kanalisiertes Einzugsgebiet Aex: 64.312 m2
Befestigungsgrad y: 1,0
Undurchléssige Fliche Au: 64.312 m2
Haufigkeit n: 0,1 1/)ahr
Drosselabflussspende gn: 2,0 I/s*ha
Boschungsneigung: 1:3
Drosselabfluss Qur: 7,81/s
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Stadt Aurich

BEBAUUNGSPLAN NR. 404 ,,2. Erweiterung Gewerbegebiet Schirum 14

Oberflichenentwisserungskonzept

3.4.

Aufgestellt:

Das maximal erforderliche Volumen ergibt sich bei einem 12-stiindigen Regener-
eignis zu Vef = 4187 m3.

Grabenverfiillung und Neubau

An der nérdlichen und westlichen Grenze des Plangebietes wird der vorhandene
Geholzstreifen an insgesamt funf Stellen durch geplante Grundstiickszufahrten un-
terbrochen. In diesem Zuge wird die Funktion des hier vorhandenen Gewissers je-
weils durch eine Verrohrung DN 1000 erhalten.

An der sudlichen Grenze des Plangebietes werden im Straenseitengraben ,Lang-
feldweg" insgesamt vier vorhandene Verrohrungen (alle DN 300) entfernt und so
der StraRlenseitengraben geéffnet.

Der , Langfeldweg" wird durch eine geplante, zusatzliche Verrohrung gequert.

Der vorhandene Straflenseitengraben ,Langfeldweg” wird im Zuge der Erschlie-
Bung aufgereinigt.

Zusammenfassung

Die Thalen Consult GmbH, Neuenburg, wurde damit beauftragt, fiir den Bebau-
ungsplan Nr. 404 , 2. Erweiterung Gewerbegebiet Schirum 1 ein Oberflichentwis-
serungskonzept aufzustellen.

Da die Versickerung des Oberflichenwassers aufgrund der vorliegenden Bodenver-
haltnisse nicht moglich ist, wird eine Regenwasserkanalisation mit Regenrtickhalte-
becken und gedrosselter Einleitung in die unmittelbar angrenzenden Gewisser, mit
weiterfihrendem Abfluss in Richtung ,Krummes Tief“.

e Die Oberflichenentwésserung mit Fliellweg in Richtung ,Langfeldweg®,
»Hesenbrockgraben* und , Krummes Tief* fihrt dazu, dass das ,Kroglitz-
tief“ keine zusitzliche hydraulische Belastung erfihrt.

e Durch die Uberplanung mit einem Gewerbegebiet wird die Funktion der
vorhandenen landwirtschaftlichen Drainage aufgehoben, dies fiihrt zu einer
weiteren hydraulischen Entlastung im Kroglitztief“.

Thalen Consult GmbH

Projektleitung: Projektbearbeitung:

i.A. Dipl.-Ing. L. Zuhse i.A. Dipl.-Ing- A. Meyer

T:\__Projekte\12167_Industriegebiet_Schirum\11_Tiefbau_Planung\01_Erlduterungen\12167_ERLAUTERUN
GSBERICHT.docx
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KOSTRA-DWD 2020

Nach den Vorgaben des Deutschen Wetterdienstes - Hydrometeorologie -

N~

Niederschlagshohen nach
KOSTRA-DWD 2020

Rasterfeld : Spalte 111, Zeile 85 INDEX_RC : 085111
Ortsname : Schirum (NI)
Bemerkung :
Dauerstufe D Niederschlagshéhen hN [mm] je Wiederkehrintervall T [a]
1a 2a 3a 5a 10a 20 a 30a 50 a 100 a
5 min 6,9 8,5 9,5 10,8 12,6 14,6 15,8 17,5 19,8
10 min 8,6 10,6 11,9 13,5 15,8 18,2 19,8 21,9 24,9
15 min 9,8 12,0 13,4 15,2 17,9 20,6 22,4 24,7 28,1
20 min 10,6 13,1 14,6 16,6 19,4 22,4 24,3 26,9 30,5
30 min 11,9 14,6 16,4 18,6 21,8 25,1 27,3 30,2 34,2
45 min 13,3 16,4 18,3 20,8 24,4 28,1 30,6 33,7 38,3
60 min 14,4 17,7 19,8 22,5 26,4 30,4 33,1 36,5 41,5
90 min 16,1 19,8 221 251 29,5 34,0 36,9 40,8 46,3
2h 17,4 21,4 23,9 27,2 31,9 36,7 39,9 441 50,0
3h 19,4 23,9 26,6 30,3 35,5 40,9 445 49,1 55,8
4 h 20,9 25,8 28,8 32,7 38,4 44,2 48,0 53,1 60,2
6h 23,3 28,7 32,1 36,4 42,8 49,3 53,5 59,1 67,1
9h 26,0 32,0 35,7 40,6 47,6 54,9 59,6 65,9 74,8
12h 28,1 34,5 38,5 43,8 51,4 59,2 64,4 711 80,7
18 h 31,2 38,5 42,9 48,8 57,3 66,0 71,7 79,2 89,9
24 h 33,7 41,5 46,3 52,7 61,8 71,2 77,4 85,5 97,1
48 h 40,5 49,9 55,7 63,3 74,3 85,6 93,0 102,8 116,7
72h 45,2 55,6 62,0 70,5 82,8 95,4 103,6 114,4 129,9
4d 48,7 60,0 67,0 76,1 89,3 102,9 111,8 123,5 140,2
5d 51,7 63,7 711 80,8 94,8 109,2 118,7 131,0 148,8
6d 54,3 66,8 74,6 84,8 99,5 114,6 124,5 137,5 156,2
7d 56,5 69,6 77,7 88,3 103,6 119,4 129,7 143,3 162,7
Legende
T Wiederkehrintervall, Jahrlichkeit in [a]: mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht oder
Uberschreitet
D Dauerstufe in [min, h, d]: definierte Niederschlagsdauer einschlieflich Unterbrechungen
hN Niederschlagshéhe in [mm]
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KOSTRA-DWD 2020

Nach den Vorgaben des Deutschen Wetterdienstes - Hydrometeorologie -

N~

Niederschlagsspenden nach
KOSTRA-DWD 2020

Rasterfeld : Spalte 111, Zeile 85 INDEX_RC : 085111
Ortsname : Schirum (NI)
Bemerkung :
Dauerstufe D Niederschlagspenden rN [l/(s-ha)] je Wiederkehrintervall T [a]
1a 2a 3a 5a 10a 20 a 30a 50 a 100 a
5 min 230,0 283,3 316,7 360,0 420,0 486,7 526,7 583,3 660,0
10 min 143,3 176,7 198,3 225,0 263,3 303,3 330,0 365,0 415,0
15 min 108,9 133,3 148,9 168,9 198,9 228,9 248,9 274,4 312,2
20 min 88,3 109,2 121,7 138,3 161,7 186,7 202,5 2242 254,2
30 min 66,1 81,1 91,1 103,3 1211 139,4 151,7 167,8 190,0
45 min 49,3 60,7 67,8 77,0 90,4 104,1 113,3 124,8 141,9
60 min 40,0 49,2 55,0 62,5 73,3 84,4 91,9 101,4 115,3
90 min 29,8 36,7 40,9 46,5 54,6 63,0 68,3 75,6 85,7
2h 24,2 29,7 33,2 37,8 443 51,0 55,4 61,3 69,4
3h 18,0 22,1 24,6 28,1 32,9 37,9 41,2 45,5 51,7
4 h 14,5 17,9 20,0 22,7 26,7 30,7 33,3 36,9 41,8
6h 10,8 13,3 14,9 16,9 19,8 22,8 24,8 27,4 31,1
9h 8,0 9,9 11,0 12,5 14,7 16,9 18,4 20,3 23,1
12h 6,5 8,0 8,9 10,1 11,9 13,7 14,9 16,5 18,7
18 h 4,8 59 6,6 7,5 8,8 10,2 11,1 12,2 13,9
24 h 3,9 4,8 54 6,1 7,2 8,2 9,0 9,9 11,2
48 h 2,3 2,9 3,2 3,7 4,3 5,0 54 5,9 6,8
72h 1,7 21 2,4 2,7 3,2 3,7 4,0 4.4 5,0
4d 1,4 1,7 1,9 2,2 2,6 3,0 3,2 3,6 4.1
5d 1,2 1,5 1,6 1,9 2,2 2,5 2,7 3,0 3,4
6d 1,0 1,3 1,4 1,6 1,9 2,2 2,4 2,7 3,0
7d 0,9 1,2 1,3 1,5 1,7 2,0 21 2,4 2,7
Legende
T Wiederkehrintervall, Jahrlichkeit in [a]: mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht oder
Uberschreitet
D Dauerstufe in [min, h, d]: definierte Niederschlagsdauer einschlieflich Unterbrechungen
N Niederschlagsspende in [I/(s-ha)]
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KOSTRA-DWD 2020

Nach den Vorgaben des Deutschen Wetterdienstes - Hydrometeorologie -

N~

Toleranzwerte der Niederschlagshohen und -spenden
nach KOSTRA-DWD 2020

Rasterfeld : Spalte 111, Zeile 85 INDEX_RC : 085111
Ortsname : Schirum (NI)
Bemerkung :
Dauerstufe D Toleranzwerte UC je Wiederkehrintervall T [a] in [+%]
1a 2a 3a 5a 10a 20 a 30a 50 a 100 a
5 min 15 17 18 19 20 20 21 21 22
10 min 18 20 20 22 23 24 24 25 25
15 min 18 21 22 23 24 25 26 26 27
20 min 19 21 22 23 25 26 26 27 27
30 min 19 21 22 23 25 26 26 27 28
45 min 18 20 22 23 24 25 26 26 27
60 min 17 20 21 22 23 25 25 26 26
90 min 16 19 20 21 22 23 24 24 25
2h 15 18 19 20 21 22 23 23 24
3h 14 16 17 19 20 21 21 22 23
4 h 14 16 17 18 19 20 20 21 22
6h 13 15 16 17 18 19 19 20 20
9h 13 14 15 16 17 18 18 19 19
12h 13 14 15 16 16 17 18 18 19
18 h 14 14 15 15 16 17 17 18 18
24 h 14 15 15 15 16 17 17 17 18
48 h 17 17 17 17 17 17 17 18 18
72h 19 18 18 18 18 18 18 18 19
4d 20 19 19 19 19 19 19 19 19
5d 22 21 20 20 20 20 20 20 20
6d 23 22 21 21 21 21 21 21 21
7d 24 22 22 22 21 21 21 21 21
Legende
T Wiederkehrintervall, Jahrlichkeit in [a]: mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht oder
Uberschreitet
D Dauerstufe in [min, h, d]: definierte Niederschlagsdauer einschlieflich Unterbrechungen
uc Toleranzwert der Niederschlagshéhe und -spende in [£%)]
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Bemessung von Riickhalteraumen

im Naherungsverfahren nach Arbeitsblatt DWA-A 117
Thalen Consult GmbH
12167 Industriegebiet Schirum
Auftraggeber:
B-Plast 2000 Kunststoffverarbeitungs-GmbH
Riickhalteraum:
Bereich der geplanten Erweiterung
Eingabedaten:
Vsu=(rpn-dorru) * (D - Drys) * f2* fo* 0,06 mit qprry = (Qpr+ Qorrie - Ar,a,am) / Ay
Einzugsgebietsflache Ae m? 64.312
Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138) Y, - 1,00
undurchléssige Flache A, m? 64.312
vorgelagertes Volumen RUB VRsis m3
vorgegebener Drosselabfluss RUB Qprros |/
Trockenwetterabfluss Qragaw  |lIs
Drosselabfluss Qpr I/s 12,9
Drosselabflussspende bezogen auf A, dor.Ru I/(s*ha) 2,0
gewahlte Lange der Sohlflache (Rechteckbecken) L m
gewahlte Breite der Sohlflache (Rechteckbecken) b m
gewahlte max. Einstauhéhe (Rechteckbecken) z m
gewahlte Boschungsneigung (Rechteckbecken) 1:m -
gewahlte Regenhdufigkeit n 1/Jahr 0,1
Zuschlagsfaktor f, - 1,20
FlieBzeit zur Berechnung des Abminderungsfaktors t min 5
Abminderungsfaktor fa - 1,000
Ergebnisse:
maBgebende Dauer des Bemessungsregens (D min 1440
maBgebende Regenspende on I/(s*ha) 8,28
erforderliches spez. Speichervolumen Vert,s,u m°/ha 651
erforderliches Speichervolumen Vert m® 4187
vorhandenes Speichervolumen \") m®
Beckenlédnge an Béschungsoberkante L, m
Beckenbreite an Béschungsoberkante b, m
Entleerungszeit te h
Bemerkungen:
Planung ab 28.01.2025
BAULICH NUTZBARE FLACHEN (DACHFLACHEN UND BEF. FLACHEN) ~64.312 m?
GRUNFLACHEN ~21.907 m?
RRB ~12.221 m?2

Bemessungsprogramm ATV-A138.XLS Version 7.4.1 © 2018 - Institut flr technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH
Engelbosteler Damm 22, 30167 Hannover, Tel.: 0511-97193-0, Fax: 0511-97193-77, www.itwh.de
Lizenznummer: ATV-0611-1062
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Bemessung von Riickhalteraumen

im Naherungsverfahren nach Arbeitsblatt DWA-A 117

Dauer des Bemessungsregens D [min]

ortliche Regendaten: Fiilldauer RUB: Berechnung:
D [min] rp.a [l/(s*ha)] Dgig [min] Veri,s,u [Mm¥/ha]
5 483,0 0,0 173
10 302,8 0,0 217
15 228,7 0,0 245
20 186,0 0,0 265
30 139,3 0,0 296
45 104,0 0,0 330
60 84,3 0,0 355
90 62,8 0,0 394
120 50,9 0,0 423
180 37,8 0,0 464
240 30,7 0,0 496
360 22,8 0,0 538
540 16,9 0,0 579
720 13,7 0,0 606
1080 10,1 0,0 631
1440 8,3 0,0 651
2880 4.9 0,0 611
4320 3,7 0,0 522
Riickhalteraum
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LEGENDE:

BAULICH NUTZBARE FLACHEN

[ 1 (DACHFLACHEN UND BEF. FLACHEN) ~64.312 m?
[ ] GRUNFLACHEN ~21.907 m?
[ ] RRB ~12.221 m?
" DN 1000
OBERFLACHENWASSER ——<——  NACHRICHTLICH
DACHWASSER UBERNOMMEN

VON BORN ERMEL INGENIEURE

SCHUTZBEREICH WALLHECKEN ERWEITERT 28.01.2025 | AMey/GTh R
SCHUTZBEREICH WALLHECKEN ERWEITERT 27.01.2025| AMey/GTh Q
PKW ZUFAHRT UND SCHUTZBEREICH WALLHECKE ERWEITERT 22.01.2025| AMey/GTh P
ALLG. ANDERUNGEN GEMASS VORGABEN VOM 21.01.2025 21.01.2025| AMey/GTh O
ALLG. ANDERUNGEN GEMASS VORGABEN VOM 09.01.2025 13.01.2025| AMey/GTh N
ALLG. ANDERUNGEN GEMASS VORGABEN VOM 15.08.2024 15.08.2024 | AMey / NHI M
ALLG. ANDERUNGEN GEMASS VORGABEN VOM 11.08.2024 12.08.2024 | AMey/GTh L
ALLG. ANDERUNGEN GEMASS VORGABEN VOM 11.06.2024 UND 03.07.2024 10.07.2024 | AMey/GTh K
ALLG. ANDERUNGEN GEMASS VORGABEN VOM 09.06.2024 10.06.2024 | AMey/GTh J
ALLG. ANDERUNGEN GEMASS VORGABEN VOM 27.05.2024 27.05.2024 | AMey/GTh |
ALLG. ANDERUNGEN GEMASS VORGABEN VOM 07.05.2024 07.05.2024 | AMey /GTh H
ALLG. ANDERUNGEN GEMASS VORGABEN VOM 06.03.2024 07.03.2024 | AMey / GTh G
ANDERUNGEN GEMASS VORGABEN VOM 24.02.2024 26.02.2024 | AMey /GTh F
RRB GROSSEN ANGEPASST, GEMASS VORGABEN NACH BESPRECHUNG 19.02.2024 | AMey/GTh E
BEREICH C REDUZIERT, VARIANTEN 1 - 3 FLACHEN NEU ABGEGRENZT 06.02.2024 | AMey / GTh D
BEREICH A UND B ZUSAMMENGELEGT, BEREICH A WIRD ZU WINDENERGIEANLAGE 24.01.2024 | AMey/GTh C
GEPL. VERROHRUNG, RRB V 1 NEUE ABMESSUNG, NEUE TOPO EINGELESEN

ENTWASSERUNGSBEREICHE NEU ABGEGRENZT, RRB VAR. GENERELLE PLANUNG

ZUSATZLICHE VERMESSUNG ERGANZT, NEUEN BLATTSCHNITT, BLATT 2 18.12.2023 | AMey/GTh B
UBERARBEITUNG NACH BESPRECHUNG VOM 14.11.2023, KATASTER ERGANZT 27.11.2023 | AMey/GTh A
ANDERUNGEN DATUM NAME INDEX

URHEBERRECHTE AN ALLEN UNTERLAGEN BLEIBEN DEM PLANVERFASSER. VERVIELFALTIGUNGEN UND KOPIEN (AUCH TEILWEISE),
SOWIE ZUGANGLICHMACHUNG ODER UBERLASSUNG AN DRITTE BEDURFEN DER BESONDEREN GENEHMIGUNG.

BAUVORHABEN

ERSCHLIESSUNG SCHIRUM

BAUHERR / AUFTRAGGEBER

B-PLAST 2000
KUNSTSTOFFVERARBEITUNGS GMBH

PLANINHALT MASSSTAB
LAGEPLAN 1:1000
GESAMT

PROJEKT-NR.|PROJEKTLTG.| BEARBEITUNG GEPRUFT PLANSTAND BLATT | ANL.-NR.
12167 | GELLMERS | AMey/GTh VORPLANUNG | 3
PLANBEZEICHNUNG/ PROJEKTDATEI DATUM INDEX INDEX-DATUM
12167_TBA 2 PL_EN_0103 R 11002023 | R | 28.01.2025
PLANVERFASSER

Thalen Consult GmbH INGENIEURE - ARCHITEKTEN - STADTPLANER

Sitz der Gesellschaft: Urwaldstr. 39 26340 Neuenburg Tel:04452-916-0 Fax04452-916-101 E-Mail: info@thalen.de
A TIEFBAU / INFRASTRUKTUR
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/ Darstellung der zu entfernenden Verrohrungen
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okwal 687 || Querprofile Bestand
7 | | | | M. 1:50

5.83 5.83 5,81
5.77 5,67 '
\ b 5 | AV ‘ I | 1 I I
RS 23 ‘ RS= RS= 5.29
5.07 5.12 5.08 So= 5.24
v

RS= 4.97 Riz% 498 ‘ RS= |

1 ' A " A . _ ,~ TSI, So= 475 N / Rs=
L&ngsschnitt Langsschnitt | g g : ] | 1 S g S
RRB RRB bis Krummes Tief -

OKWall= 581 5.85

— Exerzierplatz-
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20 388 12 490 20 QP 6 Wasserlauf durch den Wall _
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